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Fastighet

NYBYGGNADSKARTA

Härryda kommun

Nybyggnadskartan upprättad                           av

Dnr

Areal

Gatuadress Östra Björrödsvägen 14 Kommun

SkalaRitad av

Koordinatsystem i plan Koordinatsystem i höjd

HÄRRYDA

RH 2000Sweref-99 12 00

KN

Katarina Nord

BJÖRRÖD 1:211 9631 kvm

2021-194

Ritningsnummer

DatumSituationsplanen upprättad av

SITUATIONSPLAN

PLANFÖRHÅLLANDEN Datum

Ja

Fastigheten överensstämmer med befintliga planer
Nej

Anm

X

2008-09-25, 1993-12-15P152, P93/7

Förbindelsepunkt (F) för vatten och spillvatten är ett förslag och är inte utbyggt, höjd på
 spillvattenservis saknas därför. Önskas en projekterad höjd så ska fastighetsägare ta kontakt med
VA för att samordna placeringen för att kunna avgöra den projekterade höjden
Utbyggnad sker efter godkänd VA-ansökan.
Slutliga VA-uppgifter lämnas av VA-verksamheten när VA-ledningarna har byggts ut.

Vatten

Spillvatten

Dagvatten

LEDNINGSUPPGIFTER
Typ Vattengångens höjd i förbindelsepunkt Diameter i förbindelsepunkt

Vattentryck ~ 53 mvp

-

LOD med bräddmöjlighet

160 PP

50 PE

2021-05-31

i A2-format

Nybyggnadskartan redovisar kommunala VA-ledningar.
För ev. övriga ledningar i mark kontakta respektive ledningsägare, t.ex. genom ledningskollen.se

Noggrannhet:
HMK-standardnivå 2

Servitut punkt

0 10 205 Meter

Byggnad, takkant

Byggnad, husliv

Förslag till placering
av infiltrationsmagasin
 på tomtmark: 6 kubik
per 100 kvm hårdgjord
 yta. Material:
makadam 16/32.

BETECKNINGAR

Planbestämmelser
Användningsgräns

BostadsändamålBFII n

Mark som icke får bebyggas

Mark för byggnad i särskilt fall
Egenskapsgräns

Fastighetsbeteckning1:516

Vägkant

Ägoslagsgräns Gränspunkt

Elskåp

Lövträd

Elstolpe

Belysning

HöjdkurvaHäck

Staket

Stenmur

Stödmur Traktgräns

Fastighetsgräns

Vattenledning

Spillvattenledn.

Dränledning

Dagvattenledn.

Förbindelspunkt VAF

107.00

28.00

FG:+72,9
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